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08. Kabeltromler

Kabeltromle CK46S, 25 m neoprenkabel 3G1,5 mm2 4 udtag med jord, m klaplåg, sort/rød

Beskrivelse: Kabeltromle CK46S, 25 m neoprenkabel 3G1,5 mm2 4 udtag med jord, m klaplåg, sort/rød.

Anvendelse: Kabeltromlen kan anvendes på byggeplads, værksted og andre steder med ekstrem belastning.

Teknisk-info: Kapslingsklasse: IP44, Stiktype: Dansk med jord, Kabeltype: H07RN-F 3G1,5. Spænding: 230V. 
Belastning: 2990W udrullet, 1150W oprullet.

Best. nr. Variant TUN-nr.
Stk. pr. 

eksp. enh.
Dimension salgsenhed Vægt pr. 

salgsenh.højde bredde dybde

607969 Æske, sort/rød 1389577 1 0 mm 0 mm 0 mm 0 Kg
5

Kabeltromle PCK50S, 25 m neoprenkabel 5G1,5 m 1 stk 400V CEE udtag, 4 DK udtag stikprop 
m fasevender

Beskrivelse: Kabeltromle PCK50S, 25 m neoprenkabel 5G1,5 mm2 1 stk. 400V CEE udtag, 4 DK udtag, stikprop 
med fasevender.

Anvendelse: Til strømkrævende maskiner og perfekt til byggepladsen.

Teknisk-info: Kapslingsklasse: IP44, Kabeltype: H07RN-F 5G1,5 mm2, Udtag:  4 stk. 230V udtag + 1 stk. 400V 
CEE udtag. Belastning: 16Amp, 3680W udrullet, 1380W oprullet.

Best. nr. Variant TUN-nr.
Stk. pr. 

eksp. enh.
Dimension salgsenhed Vægt pr. 

salgsenh.højde bredde dybde

605691 Æske, sort/rød 5701358 1 350 mm 290 mm 260 mm 6,752 Kg
5

Kabeltromle CK48S, 40 m neoprenkabel 3G1,5 mm2 4 udtag med jord, med klaplåg, sort/rød

Beskrivelse: Kabeltromle CK48S, 40 m neoprenkabel 3G1,5 mm2 4 udtag med jord, med klaplåg, sort/rød.

Anvendelse: Kabeltromlen kan anvendes på byggeplads, værksted og andre steder med ekstrem belastning.

Teknisk-info: Kapslingsklasse: IP44, Stiktype: Dansk med jord, Kabeltype: H07RN-F 3G1,5. Spænding: 230V. 
Belastning: 2990W udrullet, 920W oprullet.

Best. nr. Variant TUN-nr.
Stk. pr. 

eksp. enh.
Dimension salgsenhed Vægt pr. 

salgsenh.højde bredde dybde

607974 Æske, sort/rød 1389578 1 390 mm 220 mm 280 mm 7,195 Kg
5

Kabeltromle AK43S, 10 m. plastledning 2x1,0 mm2, 4 udtag uden jord

Beskrivelse: Kabeltromle AK43S, 10 m plastledning 2x1,0 mm2 4 udtag uden jord ( med dummy hul), sort/
rød

Anvendelse: Kabeltromlen kan anvendes i hobbyrum, garage, køkken, sommerhus, camping, PC, TV, m.v.

Teknisk-info: Kapslingsklasse: IP20, Kabeltype: H05VV-H2-F 2x1,0. 4 udtag uden jord. Belastning: 2000W udrul-
let, 690W oprullet.

Best. nr. Variant TUN-nr.
Stk. pr. 

eksp. enh.
Dimension salgsenhed Vægt pr. 

salgsenh.højde bredde dybde

607493 Æske 1257688 7 0 mm 0 mm 0 mm 0 Kg
5
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08. Kabeltromler
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7597795 020041

08.6

7597795 017874

08.7

7597795 017911

08.8

7597795 019571
60. Garden Power 

Kabeltromle AK44S, 15 m plastledning 2x1,0 mm2, 4 udtag uden jord

Beskrivelse: Kabeltromle AK44S, 15 m plastledning 2x1,0 mm2 4 udtag uden jord ( med dummy hul), sort/
rød

Anvendelse: Kabeltromlen kan anvendes i hobbyrum, garage, køkken, sommerhus, camping, PC, TV, m.v.

Teknisk-info: Kapslingsklasse: IP20, Kabeltype: H05VV-H2-F 2x1,0. 4 udtag uden jord. Belastning: 2000W udrul-
let, 690W oprullet.

Best. nr. Variant TUN-nr.
Stk. pr. 

eksp. enh.
Dimension salgsenhed Vægt pr. 

salgsenh.højde bredde dybde

607496 Æske 1257689 5 0 mm 0 mm 0 mm 0 Kg

Kabeltromle AK246S, 25 m plastledning 2x1,0 mm2 4 udtag uden jord, sort/rød.

Beskrivelse: Kabeltromle AK246S, 25 m plastledning 2x1,0 mm2 4 udtag uden jord, sort/rød.

Anvendelse: Kabeltromlen kan anvendes til indendørs brug i f.eks. hobbyrum, garage, køkken, sommerhus, 
PC, TV, m.v. Kan også anvendes udendørs i plusgrader og tørvejr.

Teknisk-info: Spænding: 230V, Belastning: 10 Amp, 2300W, Kapslingsklasse: IP22, Kabeltype: H05VV-F 2x1,0, 
Bemærkning: Børnesikret.

Best. nr. Variant TUN-nr.
Stk. pr. 

eksp. enh.
Dimension salgsenhed Vægt pr. 

salgsenh.højde bredde dybde

605514 Æske, sort/rød 5668802 2 340 mm 255 mm 380 mm 6,01 Kg

Kabeltromle AK248S, 40 m plastledning 2x1,0 mm2 4 udtag uden jord, sort/rød.

Beskrivelse: Kabeltromle AK248S, 40 m plastledning 2x1,0 mm2 4 udtag uden jord, sort/rød.

Anvendelse: Kabeltromlen kan anvendes i hobbyrum, garage, køkken, sommerhus, camping, PC, TV, m.v.

Teknisk-info: Kapslingsklasse: IP20, Kabeltype: H05VV-F 2x1,0. 4 udtag uden jord. Spænding: 230V. Belastning: 
2300W udrullet, 920W oprullet.

Best. nr. Variant TUN-nr.
Stk. pr. 

eksp. enh.
Dimension salgsenhed Vægt pr. 

salgsenh.højde bredde dybde

605518 Æske, sort/rød 5668804 2 385 mm 310 mm 440 mm 8,956 Kg

Kabeltromle AK45S, 25 m plastledning 2x1,0 mm2 4 udtag uden jord, sort/rød

Beskrivelse: Kabeltromle AK45S, 25 m plastledning 2x1,0 mm2 4 udtag uden jord, sort/rød.

Anvendelse: Kabeltromlen kan anvendes i hobbyrum, garage, sommerhus, camping m.v.

Teknisk-info: Kapslingsklasse: IP20, Kabeltype: H05VV-F 2x1,0. 4 udtag uden jord. Spænding: 230V. Belastning: 
2300W udrullet, 920W oprullet.

Best. nr. Variant TUN-nr.
Stk. pr. 

eksp. enh.
Dimension salgsenhed Vægt pr. 

salgsenh.højde bredde dybde

606966 Æske, sort/rød 5777165 1 330 mm 250 mm 310 mm 5,708 Kg
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08. Kabeltromler

08.9

759779 017881

08.10

759779 017928
Havetromle AHH246S, 25 m plastledning 2x1,0 mm2 hunstik, sort/rød.

Beskrivelse: Havetromle AHH246S, 25 m plastledning 2x1,0 mm2 hunstik, på metalstativ.

Anvendelse: Havetromlen kan anvendes til kantklipper, græsslåmaskine, hækklipper, højtryksrenser m.v.

Teknisk-info: Kapslingsklasse: IP20, Kabeltype: H05VV-F 2x1,0. Uden jord. Spænding: 230V. Belastning: 2300W.

Best. nr. Variant TUN-nr.
Stk. pr. 

eksp. enh.
Dimension salgsenhed Vægt pr. 

salgsenh.højde bredde dybde

605515 Æske, sort/rød 5668803 2 320 mm 270 mm 395 mm 6,06 Kg
5

Havetromle AHH248S, 40 m plastledning 2x1,0 mm2 hunstik, sort/rød.

Beskrivelse: Havetromle AHH248S, 40 m plastledning 2x1,0 mm2 hunstik, på metal stativ.

Anvendelse: Havetromlen kan anvendes til kantklipper, græsslåmaskine, hækklipper, højtryksrenser m.v.

Teknisk-info: Kapslingsklasse: IP20, Kabeltype: H05VV-F 2x1,0. Uden jord. Spænding: 230V. Belastning: 2300W.

Best. nr. Variant TUN-nr.
Stk. pr. 

eksp. enh.
Dimension salgsenhed Vægt pr. 

salgsenh.højde bredde dybde

605519 Æske, sort/rød 5668805 2 380 mm 310 mm 210 mm 8,63 Kg
5
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	08. Kabeltromler
	20. Hobby Power
	Kabeltromle CK46S, 25 m neoprenkabel 3G1,5 mm2 4 udtag med jord, m klaplåg, sort/rød
	08.1
	Beskrivelse: Kabeltromle CK46S, 25 m neoprenkabel 3G1,5 mm2 4 udtag med jord, m klaplåg, sort/rød.
	Anvendelse: Kabeltromlen kan anvendes på byggeplads, værksted og andre steder med ekstrem belastning.
	Teknisk-info: Kapslingsklasse: IP44, Stiktype: Dansk med jord, Kabeltype: H07RN-F 3G1,5. Spænding: 230V. Belastning: 2990W udrullet, 1150W oprullet.
	Kabeltromle PCK50S, 25 m neoprenkabel 5G1,5 m 1 stk 400V CEE udtag, 4 DK udtag stikprop m fasevender

	08.2
	Beskrivelse: Kabeltromle PCK50S, 25 m neoprenkabel 5G1,5 mm2 1 stk. 400V CEE udtag, 4 DK udtag, stikprop med fasevender.
	Anvendelse: Til strømkrævende maskiner og perfekt til byggepladsen.
	Teknisk-info: Kapslingsklasse: IP44, Kabeltype: H07RN-F 5G1,5 mm2, Udtag: 4 stk. 230V udtag + 1 stk. 400V CEE udtag. Belastning: 16Amp, 3680W udrullet, 1380W oprullet.
	Kabeltromle CK48S, 40 m neoprenkabel 3G1,5 mm2 4 udtag med jord, med klaplåg, sort/rød

	08.3
	Beskrivelse: Kabeltromle CK48S, 40 m neoprenkabel 3G1,5 mm2 4 udtag med jord, med klaplåg, sort/rød.
	Anvendelse: Kabeltromlen kan anvendes på byggeplads, værksted og andre steder med ekstrem belastning.
	Teknisk-info: Kapslingsklasse: IP44, Stiktype: Dansk med jord, Kabeltype: H07RN-F 3G1,5. Spænding: 230V. Belastning: 2990W udrullet, 920W oprullet.
	Kabeltromle AK43S, 10 m. plastledning 2x1,0 mm2, 4 udtag uden jord

	08.4
	Beskrivelse: Kabeltromle AK43S, 10 m plastledning 2x1,0 mm2 4 udtag uden jord ( med dummy hul), sort/ rød
	Anvendelse: Kabeltromlen kan anvendes i hobbyrum, garage, køkken, sommerhus, camping, PC, TV, m.v.
	Teknisk-info: Kapslingsklasse: IP20, Kabeltype: H05VV-H2-F 2x1,0. 4 udtag uden jord. Belastning: 2000W udrullet, 690W oprullet.

	08.5
	Kabeltromle AK44S, 15 m plastledning 2x1,0 mm2, 4 udtag uden jord
	Beskrivelse: Kabeltromle AK44S, 15 m plastledning 2x1,0 mm2 4 udtag uden jord ( med dummy hul), sort/ rød
	Anvendelse: Kabeltromlen kan anvendes i hobbyrum, garage, køkken, sommerhus, camping, PC, TV, m.v.
	Teknisk-info: Kapslingsklasse: IP20, Kabeltype: H05VV-H2-F 2x1,0. 4 udtag uden jord. Belastning: 2000W udrullet, 690W oprullet.


	08.6
	Kabeltromle AK246S, 25 m plastledning 2x1,0 mm2 4 udtag uden jord, sort/rød.
	Beskrivelse: Kabeltromle AK246S, 25 m plastledning 2x1,0 mm2 4 udtag uden jord, sort/rød.
	Anvendelse: Kabeltromlen kan anvendes til indendørs brug i f.eks. hobbyrum, garage, køkken, sommerhus, PC, TV, m.v. Kan også anvendes udendørs i plusgrader og tørvejr.
	Teknisk-info: Spænding: 230V, Belastning: 10 Amp, 2300W, Kapslingsklasse: IP22, Kabeltype: H05VV-F 2x1,0, Bemærkning: Børnesikret.


	08.7
	Kabeltromle AK248S, 40 m plastledning 2x1,0 mm2 4 udtag uden jord, sort/rød.
	Beskrivelse: Kabeltromle AK248S, 40 m plastledning 2x1,0 mm2 4 udtag uden jord, sort/rød.
	Anvendelse: Kabeltromlen kan anvendes i hobbyrum, garage, køkken, sommerhus, camping, PC, TV, m.v.
	Teknisk-info: Kapslingsklasse: IP20, Kabeltype: H05VV-F 2x1,0. 4 udtag uden jord. Spænding: 230V. Belastning: 2300W udrullet, 920W oprullet.


	08.8
	Kabeltromle AK45S, 25 m plastledning 2x1,0 mm2 4 udtag uden jord, sort/rød
	Beskrivelse: Kabeltromle AK45S, 25 m plastledning 2x1,0 mm2 4 udtag uden jord, sort/rød.
	Anvendelse: Kabeltromlen kan anvendes i hobbyrum, garage, sommerhus, camping m.v.
	Teknisk-info: Kapslingsklasse: IP20, Kabeltype: H05VV-F 2x1,0. 4 udtag uden jord. Spænding: 230V. Belastning: 2300W udrullet, 920W oprullet.



	60. Garden Power
	Havetromle AHH246S, 25 m plastledning 2x1,0 mm2 hunstik, sort/rød.
	08.9
	Beskrivelse: Havetromle AHH246S, 25 m plastledning 2x1,0 mm2 hunstik, på metalstativ.
	Anvendelse: Havetromlen kan anvendes til kantklipper, græsslåmaskine, hækklipper, højtryksrenser m.v.
	Teknisk-info: Kapslingsklasse: IP20, Kabeltype: H05VV-F 2x1,0. Uden jord. Spænding: 230V. Belastning: 2300W.
	Havetromle AHH248S, 40 m plastledning 2x1,0 mm2 hunstik, sort/rød.

	08.10
	Beskrivelse: Havetromle AHH248S, 40 m plastledning 2x1,0 mm2 hunstik, på metal stativ.
	Anvendelse: Havetromlen kan anvendes til kantklipper, græsslåmaskine, hækklipper, højtryksrenser m.v.
	Teknisk-info: Kapslingsklasse: IP20, Kabeltype: H05VV-F 2x1,0. Uden jord. Spænding: 230V. Belastning: 2300W.



